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Schaufenster

Produktschau

Weitere Informationen: 

Wilhelm Flender GmbH & Co. KG
Herborner Str. 7-9
57250 Netphen
E-Mail info@flender-flux.de
Tel.: (0 27 37) 59 35-0

Flender-Flux:  
Neues Blitzschutzprogramm und 
Flachdachbegehung
Auf einem neu gestalteten Messestand 
präsentierte das Traditionsunternehmen 
Wilhelm Flender zur Dach + Wand 2006 
in Köln neben den bekannten Dachsyste-
men seine neue Produktgruppe „Äußere 
Blitzschutzsysteme“ sowie Wartungs-
wege und Begehungsanlagen für Flach-
dächer. Beide Produktbereiche ergänzen 
das bestehende Programm der Marke 
Flender-Flux um weitere praxisgerechte 
Lösungen.

So stellte Flender ein neues Blitzschutz-
system vor, das speziell für den unkompli-
zierten Einbau für Steil- und Flachdächer 
entwickelt wurde. Bei den Begehungs-
anlagen handelt es sich um Systeme für 
Flachdächer, die nur aufgelegt werden 
und keine zusätzliche Dachdurchdrin-
gung erforderlich machen. Der in Köln 
gezeigte Laufrost mit Geländer ist bereits 
mit einem integrierten Blitzschutz ver-
sehen. 

Das Unternehmen demonstrierte seine 
Neuheiten neben seinem Messestand in 
einem so genannten Innenhof der Mes-
sehalle. Hier wurden auch die Einbauva-
rianten der bekannten Universalsysteme 
für das Steildach gezeigt – zum Beispiel 
die Begehungs- und Schneefangsysteme, 
die ohne zusätzliche Befestigung durch 
Schrauben und Nägel einfach eingehängt 
werden und damit den Einbau erheblich 
vereinfachen.  ▪

Das neue Flender-
Flux-Blitzschutzsys-
tem kann problemlos 
an Attiken montiert 
werden. 

Für die Begehung von 
Flachdächern gibt 
es jetzt von Flender 
einen Laufrost mit 
Geländer, bei dem 
der Blitzschutz 
bereits integriert ist. 

Zu dem bewährten 
Schneefangsystem 
für ziegelgedeckte 
Steildächer gehört 
die Gitterstütze mit 
Klemmfeder... 

...die einfach in die 
Lattung eingehängt 
wird und keine wei-
teren Befestigungen 
benötigt. 

Wenn ein Politiker stirbt ...

... kommen viele nur deshalb 
zur Beerdigung, um sicher zu 
sein, dass man ihn auch wirklich 
begräbt.
Georges Clemenceau, französischer Politiker 
(1841–1929)
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High-Speed und Qualität made by Jorns

Telefon 0 8102 / 8 94 88 · Fax 0 8102 / 8 94 60 · 85662 Hohenbrunn/München · www.maschinen-stockert.de

• Einfach zu bedienende Grafik-
Touch-Bildschirmsteuerung
mit Profil-Simulation

• High-Speed-Hydraulik 
für schnelles Abkanten

• Höchste Winkelgenauigkeit 
bis 145° durch Oberwangen-
kompensation

Rufen Sie uns an!

Ihre Vorteile:

6-8-Meter-Abkantmaschinen – Biegeleistung 1, 2 oder 3 mm

71701 Schwieberdingen           Tel: 07150-35043-0           Fax: -40
Die Experten für Löt- und Schweißtechnik

Enorme Gasersparnis durch clevere 
Luftansaugung. Einmal PERKEO – 
immer PERKEO. 

Fordern Sie unseren 
Katalog an!

Nicht lange fackeln!
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Hochleistungs-
Aufschweißbrenner
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Anzeigenschluss 
für 

 

4/2006 
ist am 

3. Mai 2006

Gesegnete Mahlzeit

Ein Missionar, der einen Seitenpfad durch den Dschungel  
eingeschlagen hat, sieht sich unvermittelt drei Löwen  
gegenüber. Der Missionar ist unbewaffnet, Flucht ist  
zwecklos. Die Löwen sehen ihn lange und durchdringend an. 
Da fällt der Missionar auf die Knie und fängt an zu beten: 
„Lieber Gott, mach aus diesen wilden Löwen fromme  
Christen!“ 
Als er die Augen wieder öffnet, knien die Löwen vor ihm, 
haben ihre Pranken gefaltet und beten: „Komm, Herr  
Jesus, sei unser Gast und segne, was Du uns bescheret hast.“
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M.A.S.C.: Spezielle Anbohrer und 
Falzmeißel
Speziell für Klempner- und Dachdecke-
rarbeiten bietet M.A.S.C. in Senden HSS 
Anbohrer mit der Bezeichnung „Profi Spe-
zial 3,3 mm“ an. Sie zeichnen sich durch 
besseres Anbohrverhalten und bessere 
Spanabfuhr aus und können optimal in 
dünne Bleche eindringen. Auch beim 
Durchdringen des Bleches ins Mauer-
werk bleibt laut Hersteller die Leistungs-
fähigkeit der Bohrer weitgehend erhalten. 
Durch die besonders kurze Bauart sind 
sie außerdem widerstandsfähiger gegen 
Abbruch. Insgesamt höhere Standzeiten 
auch bei Bohrungen in Edelstahl machen 
die Profi-Anbohrer wirtschaftlicher und 
sparen zudem Rüstzeiten, weil die Boh-
rer seltener gewechselt werden muss. 
M.A.S.C. liefert die Anbohrer im Set zu 
10 Stück. 

Den Falzmeißel aus Kunststoff emp-
fiehlt M.A.S.C. für die Bearbeitung von 
beschichtetem Material wie beispiels-
weise Falzonal, Prefa, Rheinzink vor-
bewittert, Falzinc oder Kupfer vorpati-

Weitere Informationen: 

Perkeo-Werk
Talweg 5
71701 Schwieberdingen
E-Mail: perkeo@perkeo-werk.de
Tel.: (0 71 50) 3 50 43-0
Fax: (0 71 50) 3 50 43-40

Perkeo:  
Neue Generation Kupferstücke
Perkeo stellte zur Dach + Wand eine neue 
Generation geschmiedeter Kupferstücke 
aus eigener Herstellung vor. Die neuen 
Produkte wurden in enger Zusammen-
arbeit mit Spengler- und Dachdecker-
Fachbetrieben entwickelt. Ihre wichtigs-
ten Eigenschaften sollen eine schnellere 
Erwärmung und ein verbessertes Design 
bei gleich bleibender Qualität sein. Außer-
dem verhindert ein abgeflachter Befesti-
gungsstift, dass sich das Kupferstück beim 
Löten verdrehen kann. 

Ausführliche Informationen zu den 
neuen Kupferstücken und zum Perkeo-
Gesamtsortiment – mit Geräten, Anla-
gen und Ausrüstungen für die Löt- und 
Schweißtechnik zum Betrieb mit Propan, 
Butan, Autogengas, Acetylen, Erdgas oder 
Wasserstoff sowie einem breiten Zubehör-
sortiment an Löt- und Schweißmitteln – 
erhalten Interessenten direkt bei Perkeo 
oder im Internet. Außerdem kann hier der 
kostenlose aktuelle Gesamtkatalog bestellt 
werden, der auch als CD verfügbar ist. ▪

Weitere Informationen: 

M.A.S.C. Arbeitsmittel-Handels GmbH
Funkweg 12a
89250 Senden
Tel.: (0 73 07) 92 94 40
Fax: (0 73 07) 92 94 42

Repaband
zum
Abdichten
von
Dachkanten,
Anschlußfugen, 
Dachrinnen,
Abflüssen, Kaminen, Dachfenstern, 
Lichtkuppeln usw. Selbstklebend 
auf Butylkautschukbasis mit Alu-
Abdeckung silber- oder bleifarbig. 

Das Allzweck 
Dichtungsband -- 
die einfache und
beste Lösung.

selbstklebend
selbstdichtend

bitumenfrei

Schutz durch
Der Spezial-
Korrosionsschutzanstrich für 
Zinkrinnen und 
sonstige Bauteile aus 
verzinktem 
Stahlblech,
für Kupfer, 
Stahl und 
Aluminium.
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KEBULIN-GESELLSCHAFT
KETTLER GMBH & CO. KG
FABRIK FÜR KORROSIONSSCHUTZ
UND ABDICHTUNG SEIT 1933 

®

Ein Produkt für das ganze 
Jahr. Kaltkleber mit Super-
klebkraft für die Verklebung 
und Abdichtung von Metall-
profilen und -blechen.

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt 
Postfach  618 · D-45684 Herten  
Telefon +49 (0)2 09/96 15 - 0 
Fax +49 (0)2 09/96 15 -190 
E-Mail: info@kebu.de 
www.kebu.de

»Zink-O-R
inn«

niert. Der spezielle Kunststoff beugt der 
Beschädigung dieser Bleche vor. Außer-
dem liegt der insgesamt 175 Millimeter 
lange und 700 Gramm schwere Falzmei-
ßel beim Arbeiten durch seinen langen 
Handgriff besonders gut in der Hand.  ▪
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Finanzielle Förderung des
Europäischen Klempner- und Kupferschmiede-Museums

Eine Vision von Persön-
lichkeiten, die unser
Handwerk mitgestalten,
ist Wirklichkeit gewor-
den.

Der Museums-Neubau
steht und ist seit
Juni 2001 auch für die

Öffentlichkeit zugäng-
lich.

Für laufende Verpflich-
tungen, vor allem auch
für die Fertigstellung
des Museums werden
aber noch dringend
Geldspenden benötigt.

Wir brauchen Ihre Unterstützung !
O JA, ich/wir mache(n) mit und spende(n) einen Betrag ................ € für das Jahr

......... und beabsichtige(n), dies auch für weitere ..... Jahre zu tun.

O JA, ich/wir spende(n) in diesem Jahr einen einmaligen Betrag in Höhe von
................ € und behalte(n) mir/uns eine Prüfung weiterer Spenden vor.

O Ich/wir empfehle(n), zusätzlich noch folgende Person/Firma anzusprechen:

(Name, Vorname, Titel)

(Firma)

(Straße)

(Wohnort)

Bitte ausschneiden oder fotokopieren, ausfüllen und absenden an:
Stiftung Deutsches Klempner- und Kupferschmiede-Museum e. V., Ringstr. 47d,
97753 Karlstadt, Tel.: (0 93 53) 99 63 30, Fax: (0 93 53) 99 63 31.
Bankverbindung: Raiffeisenbank Karlstadt, Kto.-Nr. 5 74 66 04, BLZ 790 691 50

Absender (bitte ausfüllen oder Firmenstempel)

(Ort/Datum) (Unterschrift)


