
DAS DACH, STARK WIE EIN STIER!

UND SO FUNKTIONIERT ES!PREFA 
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1. Digitales Foto Ihres Referenzobjektes in hoher Auflösung bis zum 30. Juni 2018 
per E-Mail senden an: info.de@prefa.com

2. Produkt, Ort und Verlegedatum des fotografierten Objektes angeben
3. Mögliche Detailbeschreibung zum Objekt mitschicken
4. Kontaktdaten (Firmenadresse) hinterlassen

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM SIEG DES FOTOWETTBEWERBS 2018
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DER WETTBEWERB

Großsegler "Mare Frisium"
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Zeigen Sie uns Ihre schönsten Dach- und Fassadenobjekte und gewinnen Sie tolle Preise!
Setzen Sie Ihre realisierten Objekte in Szene und nehmen Sie am PREFA Fotowettbewerb 2018 teil. Es warten 
tolle Preise auf Sie.

Bilder sagen mehr als tausend Worte!
PREFA sucht schöne Referenzen, Neubau oder Sanierung, originell in Ästhetik und Form, aber auch gerne 
traditionell oder technisch anspruchsvoll.
Teilnahmeschluß ist der 30. Juni 2018. Neben der Teilnahme am Fotowettbewerb werden Ihre Referenzen 
zusätzlich auf der Website veröffentlicht, sofern eine Fotoerlaubnis des Eigentümers vorliegt.



DAS DACH, STARK WIE EIN STIER!STARKER INHALT FÜR GESCHULTE HANDWERKERSCHONHAMMER 
Kunststoff mit Hickorystiel 40 cm BLECHKNABBER 

230 x 14 x 50 mm MASC-FALZZANGE 100 MM

KREUZSCHWEIFHAMMERKunststoff, 
30 mm Durchmesser

FALZMEIßEL 
aus Kunststoff für 10 mm Fertigfalz FALZZANGE GERADEMIT KUNSTSTOFFBACKENPVC-Griff, Nicolook 60 mm 

LANGLOCHZANGE 
für bis zu 1,0 mm starkes Aluminium FALZZANGE 45°

PVC-Griff, Nicolook 20 mm FALZZANGE 45°
MIT KUNSTSTOFFBACKENPVC-Griff, Nicolook 60 mm

230 x 14 x 50 mm

40 cm40 cm
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Ort: Huisen, Niederlande
Produkt: PREFALZ
Farbe: aluminium blank
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1. PLATZ
Ein Wochenende im Arabella-Alpenhotel am 
Spitzingsee im Wert von 600,- €

2. PLATZ
Werkzeugkoffer von M.A.S.C.

3. PLATZ
Ein PREFA Academy Kurs Ihrer Wahl

LANGLOCHZANGELANGLOCHZANGE
FALZZANGE 45°
PVC-Griff, Nicolook 20 mm

für bis zu 1,0 mm starkes 
für bis zu 1,0 mm starkes Aluminium


